阳光算量快手操作入门

第一步：运行Auto CAD(推荐用管理员权限运行)，并打开图纸。

第二步：运行阳光算量快手（推荐用管理员权限运行,第一步与第二步可以互换）

第三步：设置换算比例尺（可选，按1CAD长度 = 1mm画的CAD图纸不需要设置, 否则必须设置，具体设置方法看软件自带的帮助文档, 在软件中按f1按钮可以打开帮助文档）。

第四步：计算工程量
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A，添加新项

1，填写名称规格等信息（填写方式支持手工录入、下拉菜单选择、提取CAD文字，选定额模板等）。 (技巧:由于软件具有点击已算行反填该行信息功能，可以点击相近似的项目行来快速填写这些项目，记得清除下原来的数量公式后再算量)
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2，计算工程量(如右图)，数量公式可以手工录入、提取CAD图纸。(提示:点击【公式】标签可以切换到以前旧版本的公式编辑模式）
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提取CAD工程量用这里的工具（下图）,这些cad提取工具的功能及操作方法可以按F1打开软件的帮助，有详细介绍，鼠标放在按钮上面三秒钟会有简单的功能提示。
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3，添加到表格中（点击【直接添加】按钮） 
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添加到表格中:
B，编辑、更正已算的项目
1，选中要编辑的行(点击目标行的任意一个单元格即可)
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选中的行的信息自动反填到左侧的文本面板信息框中，如右图:

2，更改你需要的名称规格等信息

3，计算正确的工程量（复制来的工程量记得点击【清】按钮清除原公式的图形信息）
4，点击【修改】按钮更新到表格中
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ps:当然也可以像Excel表格一样双击单元格后进行编辑
按以上两种方法计算完所有的工程量。
第五步：统计工程量并输出报表
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统计结果，导出报表（需要更多的个性化统计与导出，可以点击统计窗口的【选项】按钮，如下图：
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